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 소 개 ( INTRODUCTION )  

 

1. 소개 

Goldcard N-1000은 카드 크기의 소형 인쇄물을 위한 명함등의 인쇄물 전용 

프린터로서, 다양한 재질의 명함을  즉석으로 제작할 수 있는 제품입니다. 특히, 

Goldcard N-1000은 (주)아이티시에스에서 프린터와 함께 공급하는 금/은색용지에 

최적화로 설계되어 있어 차별화 된 인쇄물 제작에 적합합니다. 간단히 컴퓨터와 

연결하면 일반프린터와 같은 손쉬운 방법으로 소형 인쇄물을 제작하실 수 있습니다. 

 

2. 소형 인쇄물 프린터의 특징 

(1) 소형 경량으로 기계 이동이 간편하며 장소에 구애받지 않습니다. 

☞ PC가 위치한 곳이라면 어떠한 곳에서도 소형 인쇄물을 제작할 수 있습니다. 

(2) 단 시간내에 소량/다량의 고품격 소형 인쇄물을 제작할 수 있습니다. 

☞ 약간의 교육만 받으면 누구나 손쉽게 소형 인쇄물을 제작할 수 있으며, 소량/다

량으로 명함을 즉석으로 발급할 수 있습니다.  

(3) 내구성이 강하여 반영구적으로 보관 하실 수 있습니다. 

☞ 종이 소형 인쇄물과는 달리 외부 자극에 강하여 구겨지거나 쉽게 손상되지 않

아 장기간 보존이 가능합니다. 

(4) 명함 인쇄만이 아닌 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 

☞ 근래에 단순히 명함이 아닌 주차권 발급 용도로도 사용하고 있습니다. 

(5) 자연에 친 환경적 입니다. 

☞ PET재질에 특수 코딩을 하여 인체에 해롭지 않습니다. 
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제품 구성 ( CONTENTS )  

1. 프린터의 구성품 

 (1) 프린터 

  - 프린터 케이블 

    - 전원공급장치와 전원케이블  

- 프린터 CD (Driver 와 매뉴얼) 

- 알코올 Set 

      
         [ 명함 프린터 ]                   [ 프린터케이블과 전원공급장치 ] 

 (2) 리본                               (3) 카드 

                                     

 

2. 프린터의 제품 구조 

 (1) 기능별 구조 

※ 프린터 구조는 크게 3부분으로 구성되어 있다. 

[ 그림 1 ] [ 그림 2 ] 
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I Think Customer’s Success ! 

(가) 카드 적재부 ( Dispenser Part ) – [ 그림 1 ] 

- 후면에 위치하고 카드 적재하는 곳이며 카드를 계속해서 위로 올려주어 공급하

는 장치부. ( 급지 롤러 및 갭 조절 볼트로 구성되어 있다. ) 

(나) 메인부 ( Main Part ) – [ 그림 2 ] “B” 부분 

    - 카드가 지나가는 곳이며 인쇄가 이루어지는 장치부. 

( 인쇄롤러, 리본 장착 아세탈롤러로 구성되어 있다. )  

(다) 탑커버 ( Top cover Part ) – [ 그림 2 ] “A” 부분 

    - 프린터 덮개이며, 리본을 당겨주고 인쇄를 해주는 장치부. 

( Thermal Head, 리본 모터, 클리어 기능으로 구성되어 있다. )  

(라) 카드 배출 ( Card out Part ) – [ 그림 2 ] “C” 부분 

- 인쇄된 카드가 적재되는 장치부. ( 카운터 센서로 구성되어 있다. )  

(2) 기능별 설명 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

프린터 설명                            기 능 

 

ⓐ 카드 출구 호퍼               인쇄된 카드가 배출되는 곳. 

ⓑ 카드 출구 덮개               프린터 커버 작동 및 출구 호퍼 덮개  

ⓒ 전원 스위치                  On/Off 스위치 

ⓓ 전원 연결구                  프린터와 전원공급장치를 연결 

ⓔ 패러럴 포트                  컴퓨터에서 데이터를 전송시 사용 

ⓕ 프린터 헤드                  카드 인쇄에 사용 

ⓖ 리본 받침대                  Ribbon 올려 놓는 곳 

ⓗ 커버 레버                    프린터 커버 열 때 사용 

ⓘ 카드 주입구                  인쇄 할 카드를 넣는 곳 

ⓙ 카드 주입구 덮개             인쇄카드 주입구 덮개 

 

 

6



 

I Think Customer’s Success ! 

 

 프린터 설치 ( INSTALLATION )  

 

1. 컴퓨터 환경 설정 

다음과 같은 순서로 BIOS(CMOS) 설정 환경을 확인하십시오. 

① 컴퓨터를 켜거나 재 시작한 후 부팅이 되면 <DEL>키를 눌러 BIOS(CMOS) 

설정환경으로 들어갑니다.  

( 일부 컴퓨터에서는 <F2> 혹은 <F10>키 등을 사용하기도 합니다.) 

1 ② [Integrated Peripherals] 항목을 선택합니다. 

    일부 컴퓨터에서는 [Peripherals] 혹은 [고급] 항목으로 표시됩니다.) 

③ [Onboard Parallel Mode]가 [ECP+EPP]로 되어있는지 확인하고, 그렇지 않으면 

[ECP+EPP]로 변경합니다. 

([ECP+EPP] 항목이 없을 경우에는 [ECP] 항목으로 변경합니다.) 

④<ESC>키 등으로 메인 메뉴로 돌아간 후 [Save & Exit] 항목을 선택합니다. 

확인을 묻는 질문에 <Y>키를 누르고 <Enter>키를 누릅니다 

⑤ 변경된 설정이 저장되고 컴퓨터가 재부팅 됩니다. 이제 정상적으로 부팅이 

되면 O/S가 시작하는 것을 기다립니다. 
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                    주의! 

                  BIOS(CMOS) 설정 환경에서 위에서 언급된 항목 이외의 것은 조작하

지 마십시오. 

잘못된 조작은 컴퓨터의 오동작 및 고장을 초래할 수 있습니다. 

 

 

 

 



 

I Think Customer’s Success ! 

2. 프린터 드라이버 설치 ( Win XP인 경우 ) 

  1. 프린터 DRIVER CD를 CD-ROM에 넣습니다. 

2. 설정 -> 프린터 및 팩스 -> 프린터 추가를 합니다. 

3. [다음]을 누릅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 로컬 컴퓨터를 선택한 후, [다음]을 누릅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

5. LPT1 을 선택한 후 [다음]을 누릅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. [디스크 있음]을 선택합니다. 
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7. Goldcard N-1000.inf 를 선택한 후 [열기] 혹은 더블 클릭을 합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

8. [확인]을 누릅니다.  

 

 

 

 

 

9. Goldcard N-1000 를 선택 후, [다음]을 누릅니다. 

            

 10. 새 드라이버로 바꿈 선택 후, [다음]을 누릅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

11. 사용하려는 프린터 이름과 기본 프린터 사용여부를 선택 후, [다음]을 누릅니다. 
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12. 공유여부를 선택 후, [다음]을 누릅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 13. 테스트 페이지 인쇄 여부를 선택한 후, [다음]을 누릅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. 프린터 추가 마법사 완료 페이지에서 [마침]을 누릅니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 소프트웨어 사용 여부에서 [계속]을 누릅니다. 
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I Think Customer’s Success ! 

16. 설치가 완료되었으며, Goldcard N-1000 프린터가 추가됩니다. 
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              주의! 

              Goldcard n-1000프린터를 사용하기 전에 반드시 프린터 드라이버를 설치하여 

야 합니다. 

Goldcard n-1000드라이버와 프린터는 Windows 95/98/2000/XP에서만 작동합 

니다. 

    

              

 

      

 

 

3. 프린터 환경 설정 

 < Goldcard N-1000 프린터를 기본프린터로 설정하는 방법 > 

    1. 윈도우 시작 → 설정 → 프린터 선택 

    2. Goldcard N-1000 프린터 아이콘에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 등록 

정보를를 선택하세요. 

    3. 기본 프린터로 설정을 클릭하고 윈도우 창을 닫으세요. 

< 대화상자를 이용하여 선택 가능한 특징 > 

 인쇄 열값 조절 가능 

 프린터 포트를 선택 가능 

 

4. 프린터 설치   

 (1) 프린터케이블과 전원공급장치 설치 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

다음 그림과 같이 프린터케이블과 전원공급장치를 연결합니다. 

 



 

I Think Customer’s Success ! 

(2) 리본설치     

 

 

 

 

 

 

 

 

1. A부분을 누르거나 커버를      2. 그림과 같은 모양으로 리본의  

  연후 커버레버를 올립니다.        방향을 정합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 리본 Support 에 리본을 장착한다. (상세도 A, B 참조) 

4. 프린터 커버를 닫습니다. 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

12

주의! 
 

프린터의 정상적인 기능을 위해서는 오직 정품 리본만을 사용하여야 한다.         

인가하지 않은 리본을 사용함으로써 유발되는 피해에 대해서는 책임을 지지 

않습니다. 

리본은 커버를 닫을 때 자동적으로 사용지점으로 위치되어 집니다. 

  



 

I Think Customer’s Success ! 

(3) 카드 설치 

 

 

 

 

 

 

 

1. 프린터 디스펜서 커버를 엽니다.         2. 일정량의 카드를 주입합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 카드모서리를 잘 정리합니다.             4. 디스펜서 커버를 닫습니다. 
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                 주의! 

                  * 오직 매뉴얼에 기술된 카드 타입만 사용하세요. 

* 인쇄를 할 표면을 만지지 마세요. : 인쇄품질에 영향을 미칩니다. 

* 손상되었거나 접혀있는 카드는 사용하지 마세요. 

* 항상 깨끗하고 먼지가 없는 카드를 준비하세요. 

* 사용하기 전에 카드를 털어주세요. 

 



 

I Think Customer’s Success ! 

 

 
인쇄 ( PRINTING ) 

1. 디자인 프로그램의 사용 

Goldcard N-1000프린터를 사용하기 위해서는 코렐드로우(Corel Draw) 혹은 일러스

트레이터(Illustrator)와 같은 디자인 프로그램이 설치되어 있어야 합니다. 

 (1) Layer사용 

- Layer을 사용하는 주된 목적은 파일을 영구적으로 보관할 수 있으며, 명함제작

을 하면서 발생하는 에러률을 줄이는데 있습니다. 

- Layer을 사용함으로써 리본 교체 시기를 정확히 알 수 있어 2도이상 인쇄하고

자 할 때 리본색으로 인해 발생하는 에러를 막을 수 있습니다. 

 (2) 디자인 방법 

① 모든 디자인은 검은색으로 작업을 합니다. 

② Layer를 사용하여 작업의 효율성을 높입니다 

③ 로고나 이미지를 작업을 합니다. 

  - .JPG파일을 그대로 사용할 경우 

  - .JPG파일을 일러스트파일로 사용할 경우 

④ 로고나 이미지작업이 완료되면 나머지 개인정보를 작성합니다. 

⑤ Layer를 사용하여 색을 구분합니다. 

 (예) 아래 샘플과 같이 작업을 합니다. 

 

 

빨강

빨강 

나머지 부분 검정     
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알림! 

Goldcard N-1000은 일반 칼라프린터와는 달리 단색프린터이기 때문에

한가지의 색으로만 표현이 가능합니다. 장착하신 리본의 색으로만 표현

이 됩니다. 

즉, 노란색을 표현하기 위해 디자인을 노란색으로 디자인을 하였다고

해서 노란색이 표현되는 것은 아닙니다. 노란색을 표현하기 위한 노란

색 리본이 있어야만 원하시는 노란색의 이미지를 표현할 수 있는 것입

니다. 

(3) 도수 인쇄 

- 만약 단면 2도((예)빨강/검정)으로 제작된 명함을 인쇄하고자 할 때는 먼저 빨간

색 Layer를 불러온 후 빨간색리본을 올려놓은 후 인쇄를 합니다. 

다시 빨간색 Layer를 닫으시고 검정색 Layer[ 그림 2 ]를 불러온 후 빨간색이 인

쇄된 카드[ 그림 1 ]를 카드 주입구에 넣고 리본을 검정색으로 교체하여 인쇄를 

합니다. 

(예) 아래와 같은 과정으로 인쇄를 합니다. 

 

         [ 그림 1 ] 인쇄된 카드                          [ 그림 2 ] 

(4) 금/은 리본 사용시 디자인 주의 사항 

 - 금/은 리본을 사용할 시에는 열값을 93으로 상향 조정합니다. 

 - 글자의 크기를 일반리본을 사용할 때보다 조금 크게 하며 두께 또한 조금 진하게 

하도록 합니다. 

 

2. 열값(Contrast) 조정 

열값(contrast)을 조정하는 방법에는 크게 두 가지가 있으며, 그 결과는 다소 

상이합니다. 

프린터창(Windows 98/Me/2000) 혹은 프린터 및 팩스 창(Windows XP)에서 조정 

1. 프린터 창 혹은 프린터 및 팩스 창을 엽니다. 
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2. Goldcard N-1000의 [등록 정보] 혹은 [속성] 메뉴을 선택합니다. 

3. 프린터 등록 정보 대화상자에서 [Options] 탭 혹은 [장치 설정] 탭으로 

이동합니다. 

4. Contrast 항목의 값을 적절한 열 값으로 변경해 줍니다. 

프로그램의 인쇄 대화상자에서 조정 (임시 설정) 

1. 프로그램의 인쇄 대화상자를 엽니다. ([파일] 메뉴 하단의 [인쇄] 항목을 클릭) 

2. 프린터를 Goldcard N-1000 으로 선택하고 [등록 정보] 혹은 [속성] 버튼을 

누릅니다. (단, CorelDraw는 [등록 정보] 대신 [특성] 버튼을 누릅니다.) 

3. Windows 98/Me에서는 바로 Contrast 항목을 조절하는 대화상자가 열리며, 

Windows2000/XP에서는 열린 대화상자에서 [장치 설정] 탭을 선택하고 Contrast 

항목을 설정할 수 있습니다. 

 

(1) 폼에 따른 열값 조정 

 - Goldcard N-1000프린터는 열전사 방식이므로 특정폼에 따라 약간의 열값이 조정

되어져야 합니다. 

- 이는 폼에 인쇄 품질이 저하되는 것을 방지하기 위한 대책입니다.. 

 ① 조밀한 데이터를 가진 폼인 경우 (전체적으로 넓은 이미지를 가진 경우) 

  : ……………………80 > (열값)으로 인쇄 (60~78정도) 

② 보통시 글자로만 이루어진 폼인 경우   

: …………………… 80 (Default)으로 인쇄 

 ③ 작은 글자나 세로선을 표현할 경우 

: …………………… 80 < (열값)으로 인쇄 

 

(2) 금/은 리본 사용시 열값 조정 

  - 글자 크기와 세로선의 표현할 때에는 두께를 주운 다음, 열값을 상향 조정하여 

인쇄하도록 합니다. 

  - 열값(Contrast)은 93으로 설정하여 인쇄를 합니다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I Think Customer’s Success ! 

 

 클리닝 ( CLEANING ) 

 

1. 클리닝 방법 

 (1) 헤드 클리닝 
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                                     1. 프린터 커버를 열고 헤드 위치를 확인 

합니다.    

 

                                                                                    

 

 

 2. 헝겊에 알코올을 충분히 묻힌 후, 

         수초동안 헤드 앞뒤로 문질러 

         닦아줍니다.  

 

 

 (2) 롤러 클리닝 

 

                [ 조작판 상세도 ] 

1. 탑커버를 연후 리본을 제거합니다. 

2. 커버 왼쪽에 위치한 CLEAR버튼을 눌러 주십시오. 자동으로 내부에 위치한 

3개(앞뒤 흰색롤러와 가운데 고무롤러)의 롤러가 회전하는 것을 볼 수가  



 

I Think Customer’s Success ! 

있습니다. 

  3. 준비된 알코올과 부드러운 헝겊을 이용하여 각각의 롤러를 닦아줍니다. 

 (3) 디스펜서 클리닝  

               

[ 그림 1 ]                          [ 그림 2 ] 

  1. 카드를 제거한 후 디스펜서 커버를 엽니다. 

  2. 손으로 카드 주입구에 손을 넣으면 [ 그림 2 ]와 같은 주름롤러가 만져집니다. 

3. 준비된 알코올과 부드러운 헝겊은 이용하여 롤러를 닦아줍니다. 

 (4) 키타 클리닝 

   

              [ 그림 1 ]                        [ 그림 2 ] 

1. 탑커버를 연 후 리본을 제거 합니다. 

2. [ 그림 2 ]에서 가리키는 화살표부분의 먼지를 제거해 줍니다. 
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알림!  

위 과정을 거치는 것은 보다 좋은 품질을 유지하는 방법이므로 꼭 지켜야 

합니다. 

특히, 헤드클리닝은 인쇄가 끝나면 반드시 해주셔야 합니다. (100장/1회)  



 

I Think Customer’s Success ! 

위 사항을 지키지 않아 발생하는 피해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.  

 

 
지원 ( SUPPORT ) 

 

1. 프린터 조작판 

 (1) 조작판 설명 

프린터의 현재 활동이나 상태는 다음과 같이 나타납니다. 조작판의 경고등은 아래와 

같이 나타납니다. 
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[ 조작판 ] 

 

 

인쇄 중 PAUSE 버튼을 클릭하면, 불이 들 

어오며 PSE가 디스플레이 된다. 

PSE 상태에서 CLEAR 버튼을 클릭하며,  

불이 들어오며 Cancel이 되고, 정상상태로 

돌아간다. 

PSE 상태에서 PAUSE 버튼을 클릭하면, 

불이 들어오며 계속 인쇄 된다. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          [ 에러 표시 ] 



 

I Think Customer’s Success ! 
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(2) 에러 표시 (E1, E2, E3, E4) 

조작판 표시등 원인 확인 및 조치사항 

E1이 표시 될 때 카드가 없음 부족한 카드를 적재한 후 사용한다. 

리본을 다 사용한 경우 리본을 교체 후 사용한다. 

리본이 끊어진 경우 리본을 연결한 후 사용한다. 

E2가 표시 될 때 

리본이 늘어진 경우 처음 셋팅시 리본을 팽팽하게 한다. 

센서 위에 카드나 이물질

이 있는 경우 

카드나 이물질을 제거하거나 늘어진 리본을 다시 팽팽하게

한 다음 PAUSE 버튼을 눌러 계속해서 인쇄한다. 

E3가 표시 될 때 

카드 급지 안됨 불량카드를 제거하거나 카드를 잘 털어주고 Dispenser 롤러

를 깨끗이 닦아준다 

E4가 표시 될 때 카운터 에러 카드 배출구 부분에 붙어있는 카드를 제거한다. 
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2. 고객 지원 

[ A/S 방법 ] 

(1) 전화 상담 혹은 메일을 통해 A/S 출장 유/무를 결정하게 합니다. 

(2) 접수내용을 판단 후 전화상담, 메일, 방문을 결정합니다. 

 

[ 접수 방법 ] 

(1) 접수 순서 

전화 상담 혹은 메일을  통해 A/S유무를 결정해 주시면 됩니다. 

 

(주)아이티시에스 명함 프린터 기술 지원부

전화 : 02) 2103-5338 

팩스 : 02) 2103-5334 

홈페이지 : http://www.i-tcs.co.kr 

 

 

 

 

                

 

(2) 접수 방법 

1) 직접 방문 접수 

     - 직접 방문하시면 보다 빠르게 A/S를 받아보실 수 있습니다. 

     - A/S시간은 접수 후 파손 상태에 따라 다르게 적용됩니다. 

     - 찿아오시는 길은 아래 약도를 참고해 주시기 바랍니다. 

 

2) 택배 접수 방법 

① 프린터가 파손되지 않게 신문지나 에어캡등을 이용하여 포장을 하신 후  

택배로 보내주시면 됩니다. 
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I Think Customer’s Success ! 

② 반드시 기재해 주셔야 할 내용 :  

(상호명, 이름, 전화 또는 핸드폰 번호, 고장부분 설명) 

③ 운임비는 고객이 부담하며 임의 착불 발송시 반송되오니 이점 숙지해 

   주시기 바랍니다. 

④ 보내실 주소 :  

서울시 구로구 구로3동 222-7 코오롱디지탈타워 빌란트 701호 

                                             ㈜아이티시에스 

(3) 기타 문의 사항 

문제 해결 부분에서 해결되지 않는 문제가 발생하면, 기술부로 연락주십시요. 

 

       ♦♦  II--TTCCSS  홈홈페페이이지지 

 

 

 

 

I-TCS 홈페이지에서 다음과 같은 정보를 제공합니다. : 

             * 프린터 

             * 프린터 드라이버 

             * 소프트웨어 

             * 소모품과 악세사리 
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    ♦♦  II--TTCCSS  기기술술부부 

 

 

 

기술부로 연락하실 때, 다음과 같은 정보를 알려주십시오. : 

             * 프린터 타입과 제품번호 

             * 사용중인 OS와 주변기기 구성형태 

             * 발생한 문제의 설명 

* 문제 해결을 위해 수행했던 단계 설명 

 

 

 



 

I Think Customer’s Success ! 
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3. 응급 조치 방안 

[ 응급 조치 방안서 ] 
문제점(Troubles) 원인(Cause by) 확인 및 조치 사항(Measure) 

데이터 전송에러  먼저 프린터를 재부팅 하거나 컴퓨터를 재

부팅하여 인쇄를 다시 시도한다.  

1. 빈 카드가 배출될 때 

 

디자인 에러 (86x54) 범위 안에서 작업시도.  

디스펜서 갭이 안 맞음 

 

십자볼트를 우측으로 돌려 gap을 줄인다. 

[그림1] 참조 

카드의 정전기,습기,불량카드 

 

카드 적재부위를 내린 후 불량카드를 제거

하거나 카드를 2~3회 골고루 털어준다. 

2. 카드가 급지가 안될 때 

 

디스펜서 고무롤러 이물질 

 

적재부위를 내리고 알코올과 부드러운 천을

이용하여 롤러를 깨끗이 닦아준다. 

[그림2] 참조 

헤드에 이물질 묻음 헤드 클리닝 할 것. [그림3] 참조 

부적절한 열 값 

 

색이 흐릴시 : (80)이상 조정 

색이 진할시 : (80)이하 조정 

 

3. 인쇄품질이 매끄럽지 못하거나 

인쇄가 안 되는 경우 

 데이터 전송에러 

 

먼저 프린터를 재부팅 하거나 컴퓨터를 재

부팅하여 인쇄를 다시 시도한다. 

Top cover Open Top cover 확실히 닫기. [그림4] 참조 4. 디스플레이에 OPN이 나타날 때 

   리본이 정위치 아닐 때 리본 유무확인 및 리본의 정위치 확인. 

카드의 정전기,습기,불량카드 

 

불량카드를 제거하거나 카드 적재부위를 내

린 후 카드를 2~3회 골고루 털어준다. 

리본이 끊어질 때 리본을 연결 후 다시 사용. [그림5] 참조 

5. 리본이 끊어질 때 

 

열 값 열 값을 내려 준다 

프린터의 포지션 에러 

 

Top cover을 연 후 센서부분의 먼지를 제거

한다 [그림6] 참조 

 

7. 카드의 위치가 맞지 않을 때 

   인쇄 고무롤러 이물질 묻음 

 

Top cover연 후 내부의 고무롤러를 알코올

과 천을 이용하여 깨끗이 닦아준다. 

전원 및 프린터 케이블  전원 확인 및 프린터 케이블 연결상태 확인.6. 프린터가 동작하지 않을 때 

 프린터 드라이버  지정된 Goldcard n-1000 드라이버 선택. 

 

☞ 지속적으로 깨끗한 품질과 프린터를 오래 사용하기 위해서는 인쇄를 한 후  

프린터헤드를 주기적으로 알코올과 부드러운 헝겊을 이용하여 잘 닦아주는 방



 

I Think Customer’s Success ! 

법입니다.  

특히, 헤드클리닝은 인쇄가 끝나면 반드시 지켜줘야 합니다. (100장/1회) 

위 사항을 지키지 않아 발생하는 피해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

 

 

    [그림 1] 디스펜서 십자볼트 조절 

 

 

[그림 2]  

카드를 제거한 후 손을 넣게 되면 주름진 고무롤러가  

닿게 됩니다. 이 부분을 부드러운 천과 알코올을 이용하여 

닦아줍니다. 

 

  [그림 3] [그림 6] 롤러 클리닝과 센서 먼지  

센서 
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  [그림 4] Top cover 확실히 닫기 

 

  [그림 5] 리본 연결하기 

 

 [리본의 올바른 적재 방법] 
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 사양 ( SPECIFICATION ) 

1. 명함프린터의 제품 사양 

 

Gold card n-1000 

인쇄 방식 열전사 방식 

인쇄 속도 100장 / 6분 (단면 인쇄시) 

해상도 600dpi 

크기 320mm x 210mm x 245mm 

프린터 무게 8kg 

급지 방식 낱장 공급 및 연속 자동 급지 가능 

공급 장치 350 매 

인터페이스 Parallel (ECP/ECP+EPP) 

O/S Win 98/2000/XP (단,MAC은 안됨) 

동작 환경 작동 온도 : 15~30 ℃ / 작동 습도 : 20~65 % 

보관 온도 : -5~70 ℃ / 보관 습도 : 20~70 % 

 

 2. 소모품의 사양 설명서 

 

소모품 

단색 Resin type  
리본의 종류 

검정색/빨강/파랑/녹색/금색/은색(6종) 

type(형태) – Monochrome(단색) 
리본의 형태 

capacity(용량) – 1,500매/roll 

 

단색 PET 및 금•은 특수 PET 
카드 종류 

각종 유포지 

카드 사이즈 86mm x 54mm x 0.2mm 
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