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1. 설치

소개

Evolis Pebble3 프린터를 구매해 주셔서 감사합니다!

Evolis Pebbe3 프린터는 신분 증명, 통제, 방문자 및 회원 관리 등 다양하고 넓은 분야에 적용되는 모든

플라스틱 카드 프린팅에 이상적인 솔루션입니다.

이 제품은 지원서비스에 다양한 부분을 갖고 있는 Evolis와 Partners이 특히, 능률적이며

전문적인 방식으로 고객에게 도움을 줄 수 있도록 설계되었습니다.

1. 포장풀기

구매하신 프린터에 다음의 구성 품목을 확인하세요.

전원공급장치와 전원케이블

패러럴 포트와 USB 케이블

사용자 설명서

Evolis Pebble3 프린터 드라이버

Design Works CD

클리닝 롤러

클리닝 킷

주의!
프린터는 먼지가 적고, 평평한 장소에 놓아야 합니다. 
또한 설치 전에 충분한 공간을 확보해야 합니다.
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만약 구매하신 포장안에 구성품목이 없을 시에는 ㈜아이티시에스로 연락 주십시오.



2. 프린터 설명과 기능

프린터 설명

ⓐ 카드 출구호퍼

ⓑ 커버 레버

ⓒ 디스펜서

ⓓ 조작판

ⓔ 호퍼 트레이

ⓕ 운반 손잡이

ⓖ 전원연결구

ⓗ 패러럴 포트

ⓘ USB 포트

프린터 조작판
프린터 동작 중에 나타나는 네 개의 경고 램프가 기호로 구성되어 있습니다.

이 램프들은 다음과 같습니다. 

프린터 켜짐,        리본 없음 신호 카드 없음 신호 클리닝 신호 경고등
데이터 수신신호
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ⓚ 마그네틱 엔코더

: 마그네틱 트랙을 가진 카드를 엔코더 하는 곳

ⓛ 클리닝 롤러

: 인쇄 전에 카드의 먼지를 제거

ⓜ 카드조절 게이지

: 카드의 두께를 조절하는 곳

ⓝ 프린터 헤드

: 300dpi로 인쇄를 가능케 함

ⓞ 라벨 스티커

: 프린터의 시리얼 넘버와 모델을 기록한 곳

기능

프린터로부터 출력된 카드가 모이는 곳

프린터 커버를 올릴 때 사용

인쇄 할 카드를 적재 하는 곳

프린터의 동작이 보이는 판

호퍼가 용이하게 들어가게 하는 미끄럼판

운반 시 사용하는 홈

프린터와 전원공급장치를 연결

컴퓨터로부터 데이터를 보내거나 받을 때 사용

컴퓨터로부터 데이터를 보내거나 받을 때 사용



3. 프린터 설치

중요!
제품의 전원을 끊기 위해서는 소켓의 플러그를 뽑아야 합니다.
제품은 전직적으로 안전한 곳에, 안전하게 설치, 연결되어야 합니다.

1. 프린터에 프린터 케이블을
연결합니다.

2. 프린터에 있는 2층의 금속
클립 안으로 케이블을 고
정합니다.

3. 컴퓨터의 패러럴 포트에
케이블을 고정합니다.

4. 파워 케이블에 파워박스를
연결한 다음 프린터에 연
결합니다.

a. 패러럴 포트와 전원케이블의 설치 :
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1. 커버 레버를 눌러 화살표
방향으로 커버를 엽니다.

2. 그림과 같이 방향에 유의하여
리본을 장착합니다.

3. 리본을 장착한 후 프린터 커버를 닫습니다.

b. 리본 설치 : K
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주의!
프린터 기능을 위해서는 오직 Evolis 리본을 사용하여 설치하여야 합니다.
㈜아이티시에스는 인가하지 않은 리본을 사용함으로써 유발되는 피해에 대해
책임을 지지 않습니다..
리본은 프린터 커버를 닫을 때 자동적으로 사용지점으로 위치되어집니다.



1. 양쪽 지시하는 부분을 눌러
위쪽으로 디스펜서를 분리합니다.

3. 디스펜서를 그림과 같은 방향으로
“띡”소리가 날 때 까지 삽입합니다.

c. 카드 장착 : 

2. 그림과 같이 스프링 받침대를 아래로
내린 후 0.76mm 카드 100장을 적재합니다.

중요!
카드 선택 조언 : 
* 오직 매뉴얼에 기술된 카드 타입만 사용하세요.
* 인쇄 할 표면을 만지지 마세요 : 인쇄 질에 영향을 미칩니다.
* 손상되었거나 접혀있거나 엠보싱된 카드를 사용하지 마세요.
* 항상 깨끗하고 먼지가 없는 공백카드를 준비하세요.
카드 두께 :
* 프린터는 0.25mm ~ 1mm 두께를 가진 카드를 조절하여 사용할 수 있다.
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d. 카드 두께 조절: 

1. 디스펜서를 이용하여 두께 조절하는 방법

2. 프린터 내부를 이용하여 두께 조절하는 방법

1. 디스펜서를 제거합니다.       2. 두께 조절 레버를 사용하여 카드 3. 제거한 디스펜서를 주입구에 다시
두께를 맞춥니다.                                 “띡”소리가 나도록 장착합니다.         

1. 프린터 커버를 엽니다.     2. 리본을 제거한 후 두께 조절 레버를 3. 리본을 다시 장착한 후 프린터
사용하여 카드 두께를 맞춥니다.                 커버를 닫습니다.

7
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2. 인쇄

1. 프린터 드라이브 설치

Evolis Pebble3 프린터를 사용하기 전에 반드시 프린터 드라이브를 설치하여야 합니다.

주의 : Evolis Pebble3 드라이브와 프린터는 Windows 95/98/2000/XP, NT 4.0 에서 작동합니다.

1. 윈도우를 시작하고 다른 윈도우 프로그램을 작동하지 마세요.

2. 컴퓨터 CD-ROM 드라이브에 CD를 넣으세요. 자동으로 프로그램이 작동 될 것입니다.

3. 메뉴에서 Pebble 프린터 설치를 선택하세요. 설치는 자동으로 될 것입니다.

유의!
Evolis 프로그램 CD에는 프린터 드라이브를 자동으로 설치하는 유틸리티가 포함되어
있습니다. 
이 유틸리티는 소비자의 윈도우 환경에 맞게 프린터 드라이브를 최적화 시켜 줍니다.

프린터 드라이브 설치 방법

1. 윈도우를 시작하고 다른 윈도우 프로그램을 작동하지 마세요.

2. 컴퓨터 CD-ROM 드라이브에 CD를 넣으세요. 

3. 윈도우 시작 메뉴를 클릭한 다음, 설정에 “프린터 및 팩스”를 선택하세요.

4. “프린터 추가” 아이콘을 더블 클릭하세요.

5. “로컬 프린터”를 선택하세요.

6. 프린터 포트를 선택하세요.

7. 프린터 리스트가 나타날 때까지 “다음”을 클릭하세요.

8. “디스크 있음”을 선택하고, “찾아보기”를 클릭하세요.

9. CD-ROM 드라이브의 Drivers 디렉토리를 더블 클릭하세요.

10. 자신의 환경(Windows 2000/XP, NT 4.0)에 맞는 디렉토리를 더블 클릭하세요.

11. “youn.inf” 파일을 선택하세요.

12. 프린터 이름이 나타나면 “OK” 버튼을 클릭하세요.

13. 화면에 나타난 대로 진행하면 설치가 완료됩니다.

만약, 프로그램이 자동으로 실행되지 않으면, 다음을 따라 하세요.
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이 프린터는 등록정보에서 몇 가지 기능에 대해 설정이 가능합니다.

1. 윈도우 시작 -> 설정 -> 프린터 선택

2. Evolis Pebble 프린터 아이콘에 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 등록정보를 선택하세요.

3. 기본 프린터로 설정을 클릭하고 윈도우를 닫으세요.

기본 프린터 설정

2. 프린터 환경 설정

프린터 등록정보 대화상자 사용 : 

* 윈도우 시작 -> 설정 -> 프린터
1. Evolis Pebble 선택.
2. 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하여 등록정보를 선택하세요.

* 윈도우 프로그램
프로그램에서 프린트 또는 프린터 설정을 선택하세요.

중요!
프린터를 사용하기 전에 기본 프린터로 설정되어 있는지 확인하세요.

사용하는 운영시스템(Windows 2000/XP, NT)과 S/W 타입에 따라 절차가 다릅니다. 

Evolis Pebble3  프린터를 기본프린터로 설정하는 방법 : 

인쇄 질 조절 가능

인쇄모드 관리와 적절한 리본 사용 관리

프린터 포트를 선택 가능

다양한 프린터 조절 및 유지기능

Evolis Pebble3 특징

대화상자를 이용하여 선택 가능한 특징 :  
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도움말 파일은 다양한 인쇄방법 등 프린터의 관리 설정 방법을 안내합니다.
설정을 변경하기 전에 도움말을 참조하십시오.

도움말

대화상자 선택 사항 : 

특징 대화상자

1. 리본 타입 (컬러 또는 단색)
2. 인쇄 방향 (가로 또는 세로)
3. 인쇄 매수

컬러 모드에서 선택사항 : 

그래픽 대화상자

1. 리본 형태를 컬러로 지정했을 때 검은색
패널을 사용 할 수 있습니다.

2. 카드 타입에 따라 오버레이 패널 부분을
선택적으로 사용할 수 있습니다.

추가 선택사항은 컬러 리본의 색감의 설정이 가능합니다. 
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프린터 상태를 나타냅니다.  처음 사용 시 시험인쇄를 하시고 정보를 저장 하십시오.

유틸리티 대화상자

일반적인 정보 대화상자 입니다.  시험인쇄로 컴퓨터와 프린터의 통신상태를 알 수 있습니다.

일반 대화상자

프린터 포트를 선택하거나 적절한 프린터 드라이브 사용 확인 할 수 있습니다.
전문가만 사용하세요.

세부 대화상자

색 프로필을 선택할 수 있습니다.

색 관리 대화상자
K

o
re

a
 

11



워드 프로그램에서 설정을 하는 방법 : 

Evolis  카드 프린터 드라이브 설정

1. 메뉴에서 파일 -> 인쇄를 선택하세요.

2. 대화상자가 나타나고 Evolis Pebble이 선택되어 있으면, 등록정보를 클릭하세요.
Evolis Pebble 프린터 드라이버 대화상자가 나타납니다. 도움말을 참조하세요.

그래픽 예제를 통한 프린터 설정 방법 : 

1. Main인 대화상자를 선택하세요.
- 컬러리본
- 가로 인쇄방향
- 인쇄매수

2. Graphic 대화상자를 선택하세요.
- 검은색 패널 : “Only Black Texts” 선택
- 오버레이 패널 : “Full Varnish” 선택

3. 적용을 선택하고, 설정을 다 했으면 확인 버튼을 클릭하세요.

4. 윈도우로 돌아와서 인쇄를 하십시오.
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3. 클리닝

보증에 대한 적당한 조치!
클리닝 방법을 준수하지 않는다면 프린트에 대한 보증을 제공받지 못합니다.

1. 프린터 자동 청소

Pebble 프린터는 매 1,000장 마다 자동클리닝 정보 시스템을 가지고 있습니다.

아래와 같이 클리닝이 필요할 때, 경고등이 켜집니다. :

주의!
클리닝에 불이 들어올 때 반드시 클리닝을 해 주어야 합니다. 만약, 위 사항을 지키지 않아
헤드의 손상이 발생하게 된다면 그 피해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

청소에 가능한 물품은 다음과 같습니다. :

99% 이소프로필 알코올이 첨가된 클리닝 카드

99% 이소프로필 알코올이 첨가된 클리닝 펜

적신 클리닝 천

클리팅 킷은 물품구매시의 샘플을 참조하십시오. 클리닝 카드를 카드 전송 롤러 사이를 통과
시킴으로써 롤러와 헤드의 먼지를 제거 할 수 있습니다.
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자동 클리닝 시작하기 :  

1. 디스펜서를 제거합니다.          2. 디스펜서안에 카드를 제거합니다.        3. 클리닝카드를 장착합니다.

8. 클리닝에 사용되었던

카드가 배출됩니다.

경고!
클리닝 작업 후 약 2분 동안은 기다립니다. 액체가 충분히 증발된 후 사용 하십시오.
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4. 두께 조절 눈금을 0.8mm로 맞춥니다. 5. 카드가 장착된 디스펜서를 삽입합니다.

6. 프린터 커버를 닫습니다.     7. 그림과 같이 조작판의 버튼을 수초간 누르면

클리닝이 시작된다.   

6. 리본을 장착합니다.



프린터 헤드 유지방안 :   

2. 프린터 헤드 유지 K
o

re
a
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1. 알코올과 면봉 혹은
부드러운 천을 이용합니다.

2. 그림과 같은 부분을 좌우로
닦아줍니다.

경고!
클리닝 작업 후 약 2분 동안은 기다립니다. 액체가 충분히 증발된 후 사용 하십시오.

♣ 클리닝을 하기전에 프리터의 전원을 끕니다.
♣ 날카롭거나 금속 물질등은 헤드에 손상을 일으키므로 직접적으로 닿지 않도록

주의합니다.

경고!
프린터 헤드는 아래와 같은 조건에서는 손상되기가 쉬우므로 반드시 준수합니다.

메모!
헤드 클리닝은 인쇄의 질을 보존하고 프린터 헤드의 표면위에 과도하게 묻은 잉크에 의해
발생하는 에러를 줄이기 위해 반드시 필요한 조건입니다.



클리닝 롤러 유지방안 :   

2. 클리닝 롤러를 꺼내십시오.

프린터에는 먼지 클리닝 롤러가 있습니다.  카드에서 발생하는 먼지가 이 롤러의 끈적한 표면이 먼지를

제거하게 됩니다. 롤러의 클리닝 작업은 프린터의 자동 클리닝 작업동안 수행되지만, 카드 표면의 깨끗

함은 클리닝 케이스의 천으로 정기적으로, 클리닝 작업이 수행되어야 합니다.  

3. 클리닝 케이스의 천으로 닦으십시오. 롤러의 표면

전체를 가볍게 문질러 먼지를 제거하십시오. 작업

후 2분 동안 증발되도록 하십시오. 필요하다면 찬

물로 클리닝 후 마른 수건으로 닦으십시오.

3. 클리닝 롤러 유지

4. 롤러를 제자리에 놓고 커버를

닫으십시오.
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1. 프린터 커버를 열고 장착된

리본을 제거합니다.



4. 지원

고객 요구에 최상의 만족을 위해서 완벽한 기술지원 서비스를 제공합니다. 

1. 프린터 조작판

프린터의 현재 활동이나 상태는 다음과 같이 나타납니다. 조작판의 경고등은 아래와 같이 나타납니다.

Push 버튼은 아래 상황 진행 후에 원 상태로 되돌아 갑니다.

• 카드 없음 또는 프린터 내부문제 발생

또한 가능한 경우 : 

• 테스트 카드 인쇄

• 자동 클리닝 작업

프린터 준비

리본 없음

프린터 문제 자동 클리닝

카드 없음

진행
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아래의 정보는 사용 중 발생한 문제 해결에 도움을 줄 것입니다.  그럼에도 해결하지 못하는 문제가
발생하면, 판매자나 서비스 센터에 문의 하십시오.

2. 프린터 문제 해결

1. 전원장치 점검.

* 확인사항 : 
1. 프린터 전원은 정확하게 연결되어 있으며, 플러그는 정상인지 확인.
2. 스위치가 ON 상태인지 확인.  녹색 패널 등이 켜져야 합니다.  

2. 카드와 카드 주입구 점검. 
* 주입구에 카드가 있는지 확인.
* 카드 걸림 현상이 발생했는지 확인.

인쇄 안됨

4. 테스트 카드 인쇄
* 리본이 있는 지 확인
* 전원 유무 확인.
* 컨트롤 패널 Push 버튼을 누르세요.
* 다시 전원을 다시 ON 시키고, Push 버튼을 잠시 누르세요.
* 녹색 불이 켜집니다.
* 녹색 불이 켜질 때 Push 버튼을 띄십시오. 
* 테스트 카드가 인쇄된다면, 문제는 프린터에 있지 않습니다.

3. 리본 점검
* 리본이 정확한 위치인지, 그리고 프린터 커버가 제대로 닫혀있는지 확인.

6. 프린터 드라이브 점검.
* 윈도우 설정에서 Evolis Pebble 프린터 드라이브의 존재여부 확인.

5. 프린터 케이블 점검.
* 컴퓨터와 프린터의 연결 확인.
* 같은 타입의 다른 프린터 케이블로 테스트. 

7. 컴퓨터에 인쇄 설정 점검.
* Evolis Pebble 프린터가 기본 프린터로 설정되어 있는지 확인.

8. 네트웍 환경 점검.
* 네트웍에 연결되어 있으면, 네트웍 설정을 확인 하세요.
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빈 카드 배출

1. 색의 광도와 대조 설정을 변경.
* 색 채도와 색 대조가 부족 : 프린터 드라이버 환경에서 광도와 대조 설정을 증가 하십시오.

1. 리본 점검
* 리본이 정상적으로 작동하지 않거나, 만약 끊어졌다면 꺼내서 다시 연결한 후 사용하십시오.

2. 프린터 케이블 점검.
* 컴퓨터와 프린터의 연결 확인.
* 같은 타입의 다른 프린터 케이블로 테스트.

3. 프린터 헤드 손실여부 확인.
* 테스트 카드 인쇄
* 테스트 카드가 인쇄되지 않으면, 프린터 헤드를 교체하거나 서비스 센터에 문의하십시오.

인쇄 품질 저하

2. 부적절한 카드 사용.
* 카드 타입이 사양 설명서 부분과 일치하는 지 확인.
* 카드 표면이 거칠거나 평면이 아닌지 확인.
* 다른 타입의 카드로 테스트 인쇄.
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부분적 또는 불량 인쇄

카드 제거 방법 : 
1. 프린터 커버를 열고 리본을 제거.
2. 손으로 배출구 쪽으로 카드를 제거, 카드가 많다면, 윗 쪽부터 제거하세요.
3. 리본을 교체하고 프린터 커버를 닫으십시오.
4. 컨트롤 패널 Push 버튼을 누르면서 카드 제거.

1. 인쇄 환경설정 점검.
* 페이지 설정에서 여백이 벗어났는지 확인.
* 프린터 드라이브 환경에서 방향이 정확한지 확인(가로, 세로).

2. 프린터 케이블 점검.
* 이상한 문자가 나타나면, 프린터에 사용한 케이블이 적정한 것인지 확인.
* 컴퓨터와 프린터의 연결 확인.
* 같은 타입의 다른 선으로 테스트.

3. 프린터 청결 점검.
* 프린터 내부를 깨끗하게 하십시오.  필요하다면 프린터 헤드와 먼지제거 롤러도 청소하십시오.

카드 걸림 현상

카드 걸림 방지 :
1. 카드 두께가 사양설명서에 기술된 부분과 일치하는 지 확인.
2. 카드가 파손되었는지 확인. 
3. 카드들이 붙어 있는 건 아닌지 확인.

4. 카드 청결 점검.
* 먼지가 적은 곳에 보관하였는지 확인.

5. 프린터 헤드 청결 점검.
* 프린터 헤드 청소하는 방법을 참조하십시오.

6. 리본 점검.
* 프린터내에 리본의 위치 확인.
* 올바르게 감겨있는지 확인.

7. 프린터 헤드 점검.
* 카드에 가로선이 나타나면, 헤드 부분적으로 이상물질이 있거나 손상된 것이다.
* 프린터 헤드 청소
* 청소 후에도 문제가 해결되지 않았다면, 프린터 헤드 판매업자나 서비스 센터에 문의하십시오.
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㈜아이티시에스 홈페이지

서비스 센터로 연락하실 때, 다음과 같은 정보를 알려주십시오. : 

* 프린터 타입과 제품번호
* 사용중인 OS와 주변기기 구성형태
* 발생한 문제의 설명
* 문제 해결을 위해 수행했던 단계 설명

㈜아이티시에스 홈페이지에서 다음과 같은 정보를 제공합니다. :

* 프린터
* 프린터 드라이버
* 소프트웨어
* 소모품과 악세사리

㈜아이티시에스 서비스 센터

3. 고객 지원

문제 해결 부분에서 해결되지 않는 문제가 발생하면, 서비스 센터로 연락하십시오.
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㈜아이티시에스 카드 프린터 기술부

전화 : 02) 2103-5337~8

팩스 : 02) 2103-5334
홈페이지 : http://www.i-tcs.co.kr

21

문의에 의해 해결 되지 않는 문제가 발생하면 직접 방문하시거나 프린터가 파손되지 않게
종이나 에어캡등을 이용하여 포장을 하신 후 택배로 아래 주소로 보내시면 보다 빠르게
A/S를 받아보실 수 있습니다. 

테스트 인쇄는 기록된 기술 정보를 보여줍니다.  테스트 인쇄를 하시고 기록 정보를 보유하십시오.

보내실 주소 : 

우)  152-848
서울시 구로구 구로 3동 222-7 코오롱 디지털 타워 빌란트 701호

㈜아이티시에스 기술부



5. 사양 설명서

마그네틱 엔코더

스마트 엔코더
옵션

Pebble MAG (마그네틱 엔코더 프린터 – ISO 7811)

Pebble SMART (스마트 카드 프린터 – ISO 7816)
추가 모델

매킨토시 OS X v10.2 and v10.3 

프린터 드라이버 (Windows 2000/XP, NT 4.0)
소프트웨어

프린터 : 1년

프린터 헤드 : 1년
보존

온도 : 15 ~ 30℃

습도 : 20 ~ 65%

보관온도 : -5 ~ +70℃

보관습도 : 20 ~ 70%

통풍상태 : 공기 중

작동 환경

110~230 V, 50~60 Hz요구 전력

패러럴 포트, USB 포트인터페이스

5.9kg무게

높이 : 192mm

길이 : 396mm

두께 : 235mm

규격

5패널 컬러 리본 (YMCKO) : 200장/롤

단색리본 : 1,000장/롤
리본 형태

150장 (0.5mm)

100장 (0.76mm)
카드 적재량

0.5mm ~ 0.76mm카드 두께

64mm X 96mm 까지최대 카드 크기

ISO CR-80 ~ ISO 7810 (54mm X 86mm)카드 형식

모든 PVC 카드 / 합성 카드카드 형태

300 dpi (11.8 dot/mm)해상도

150장/시간 (Full Color 프린팅시)

1,000장/시간 (단색 프린팅시)
인쇄 속도

열전사 / 염료승화 방식

edge-to-edge 표준 프린팅
프린트 방식
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